
 

          

RIDER TECHNICZNY 2020 v1 
 
Niniejszy dokument określa warunki techniczne niezbędne do wykonania koncertu na odpowiednim poziomie jakościowym i stanowi integralną część                 
umowy koncertowej. Wszelkie odstępstwa od postanowień w nim zawartych wymagają potwierdzonej pisemnie bądź elektronicznie zgody               
przedstawiciela Zespołu w osobie Realizatora lub Managera. 

 
Organizacja 
Zespół potrzebuje 2 godzin na rozstawienie sprzętu i próbę. Podczas próby i koncertu konieczna              
jest obecność doświadczonej ekipy technicznej, w tym: ​2 stagehandów do rozładunku i załadunku             
backline-u​, technika sceny oraz osoby znającej system monitorowy oraz system nagłośnieniowy.           
System musi być gotowy i sprawdzony min. 60 minut przed planowanym przyjazdem zespołu.             
Zespół przyjeżdża z realizatorem FOH oraz monitorów.  

 
System nagłośnieniowy  
Konieczny jest stereofoniczny, minimum trójdrożny system nagłośnieniowy uznanej marki(np.         
L-acoustics, Nexo, Adamson, Meyer-Sound, TW Audio, d&b, Electro-Voice, EAW, JBL, Outline,           
POL-Audio tylko z dedykowanymi przez producenta wzmacniaczami oraz procesorami) adekwatny          
do nagłaśnianego obszaru o wyrównanej charakterystyce amplitudowej. Musi zapewniać pokrycie          
całego obszaru odsłuchu na poziomie 105dB SPL (A-ważone). Duże systemy muszą mieć minimum             
8 elementów na stronę, mniejsze (np. Nexo Geo S, Pol-audio SLA 208 itp) minimum 12 elementów                
na stronę oraz odpowiednią ilość subbasów ustawionych ​CENTRALNIE w konfiguracji kardioidalnej           
lub end fire.  Wykluczone jest wieszanie systemu wewnątrz światła sceny.  
Wyjścia z konsolety muszą być podłączone bezpośrednio do procesora systemu. 
 
Konsoleta FOH ​– ​Wyłącznie! ​Allen&Heath serii SQ (wraz z pakietem Dynamic Trio oraz             
Compressor) + stagebox AR2412​.  
Konsoleta musi być ustawiona centralnie, w odległość 2/3 długości widowni, dokładnie w osi             
sceny. Stanowisko FOH musi być zabezpieczone barierkami. Pomiędzy stanowiskiem FOH a sceną            
musi być korytarz z barierek umożliwiający szybką komunikację. Wykluczone jest ustawienie           
konsolety na balkonie lub we wnęce. ​Bezpośrednio przy konsolecie proszę o miejsce na case z               
laptopem oraz 3 gniazda zasilające.  
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Monitory 
Stanowisko monitorowe w miarę możliwości prosimy ustawić z prawej strony sceny. 
 
Konsoleta monitorowa: ​Wyłącznie Allen&Heath SQ5 wraz z pakietem Dynamic Trio wyposażona 
w dodatkową kartę S-Link.  
  
W przypadku problemów z zapewnieniem wymienionych konsolet oraz stageboxa zapraszamy do 

kontaktu - istnieje możliwość dostarczenia sprzętu przez technikę zespołu. 
 

System monitorowy: 
 

● 5x system IEM stereo (Sennheiser G3/G4, PSM 900/PSM 1000 z dedykowanym combinerem, 
anteną dookólną, czułość -24dB, odbiorniki zestrojone oraz opisane przed przyjazdem 
zespołu) 

● 2x Wedge uznanej firmy (15” koaksjalny) na osobnych torach 
● 1x Drumfill SUB 18”+ MID-HIGH (za perkusistą) 

 

Output List (SQ5) 

1 IEM Sarsa L 9 Wedge SARSA 

2 IEM Sarsa R 10 Wedge SMAGA 

3 IEM Shu L 11 Drumfill 

4 IEM Shu R 12  

5 IEM Smaga L A IEM Cue L 

6 IEM Smaga R B IEM Cue R 

7 IEM Karolina L  

8 IEM Karolina R 
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Scena  
 
Minimalna powierzchnia sceny do dyspozycji zespołu to 8mx6m. W przypadku kiedy występują inne 
zespoły proszę zapewnić podesty na kołach aby móc szybko zmienić backline pomiędzy 
koncertami. 
Przed przyjazdem zespołu prosimy o przygotowanie: 

● Podestu dla perkusisty o wymiarach 3m x 2m x 0,3m  
● 4 wysokich oraz 4 niskich wraz z mikrofonami wg input listy 
● zasilania przy każdym z muzyków, 
● mikrofonów shotgun oraz diboxów. 

 
Zasilanie dźwięku musi być odseparowane od zasilania światła i diody. Wszystkie gniazda 

zasilające muszą posiadać uziemienie! 
 
Wszystkie kanały, przeloty, mikrofony, di-boxy opisane w riderze zarezerwowane są wyłącznie dla 
zespołu. 
Podczas próby na scenie nie mogą przebywać osoby trzecie. 
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Zespół przywozi część multicorów, prosimy o przygotowanie xlrów i di-boxów  
 

INPUT LISTA 

Stagebox 

AR2412 
(drum 
riser) 

Drums 1 KK XLR Niski statyw 
2 SubKK XLR  
3 Sn 1 XLR  
4 Sn 1 bottom XLR  
5 Sn 2 XLR  
6 Sn 3 XLR  
7 HH XLR Niski statyw 

8 Tom XLR  
9 OH L XLR Wysoki statyw 
10 OH R XLR Wysoki statyw 
11 Pad L Multicore zespołu  
12 Pad R Multicore zespołu  
13 Loop 1 L Multicore zespołu  
14 Loop 1 R Multicore zespołu  
15 Loop 2 L Multicore zespołu  
16 Loop 2 R Multicore zespołu  
17 Loop 3 L Multicore zespołu  
18 Loop 3 R Multicore zespołu  

Bas 19 Bas Multicore zespołu  
20 Synth Bas di-box -> multicore  

Gt 21 Git Kemper L Multicore zespołu  
22 Git Kemper R Multicore zespołu  

Sarsa 23 Git el 2 XLR Niski statyw 
Drums 24 TC Multicore zespołu  

SQ5 
(mon) 

Wiola 1 Wiolonczela  di-box -> multicore  
2 Voc Wiolonczela SM58 QLX-D 2x wysoki statyw 

Sarsa 3 Nord L Multicore zespołu  

4 Nord R Multicore zespołu  

5 Voc 2  XLR -> multicore  

6 Voc Sarsa multicore zespołu  
 7 Ambient shotgun Przed sceną  
 8 Ambient shotgun 

 

Proszę o kontakt i przesłanie specyfikacji sprzętu e-mailem  najpóźniej 7 dni przed koncertem  
FOH:  Janek Kobiela 668-940-736 janekkobiela@gmail.com 
MON: Jakub Kasin 501-343-326  jakubkasin@gmail.com 

 
Strona 4 z 4 


